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BRyLE

CwS OPSIS TIEVAɧ Șȕȕ0 2ȚȘ www 00

Ochranné brýle
• ochrana UV380 pro čirý zorník
• ochrana UV400 pro žlutý, I/O a kouřový zorník
• odnímatelná pěnová vložka

Rámɨ polykarbonát / PVC
Zorníkɨ polykarbonát
Optická třídaɨ 1
Mechanická pevnostɨ FT
Barva rámu: šedo - zelená
Barva zorníku: čirá, žlutá, I/O, kouřová
Norma: EN ISO 16321-1ɨ2022ʞA1ɨ2025, EN 170 - čirý, žlutý zorník
Norma: EN ISO 16321-1ɨ2022ʞA1ɨ2025, EN 172 - I/O, kouřový zorník
Karton: 120 kusů 
Balení: 10 kusů 
Jednotka: 1 kus

CwS KANAKɧ Șȕȕ0 335 www 00

Ochranné brýle
• ultralehkéɨ 25 g
• ochrana UV 380 - 400
• dielektrické provedení ɼ bez kovových částí
• nastavení úhlu zorníku (5 poloh)
• ergonomický nosní můstek
• pružné postranice s ventilačními otvory
• čirý, kouřový a žlutý zorník splňují dodatečný 
  test KN, lepší ochrana proti poškrábání 
  a zamlžování

Rámɨ polykarbonát / TPE
Zorníkɨ polykarbonát
Optická třídaɨ 1
Mechanická pevnostɨ FT
Barva rámu: oranžovo - bílý, modro - bílý, šedý, 
černo - žlutý, černo - červený, černý
Barva zorníku: oranžový zrcadlový, modrý 
zrcadlový, I/O, žlutý, kouřový, čirý
Norma: EN ISO 16321-1
Karton: 120 kusů 
Balení: 10 kusů 
Jednotka: 1 kus

113 čirá 150 žlutá

720 kouřová620I/O

modrá zrcadlová401

I/O700

oranžová zrcadlová201

802 žlutá

kouřová805

čirá810

• čirý, kouřový a žlutý zorník splňují dodatečný 

oranžovo - bílý, modro - bílý, šedý, 
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CwS MARGAYɧ Șȕȕ0 ȕ55 ȕȕ3 0ȕ

Ochranné brýle
• ochrana UV380
• měkký materiál postranic kolem uší
• elastická, nastavitelná textilní páska
• neoprenová vložka

Rámɨ polykarbonát / TPE / EVA pěna
Zorníkɨ polykarbonát
Optická třídaɨ 1
Mechanická pevnostɨ FT
Barva rámu: černo-zelená
Barva zorníku: čirá
Norma: EN 166, EN 170
Karton: 120 kusů 
Balení: 10 kusů 
Jednotka: 1 kus

Șȕȕ0 ȕ55 ȕȕ3 0ȕ

CXS FOSSAɧ Șȕȕ0 ȕ5Ț www 0ȕ

Ochranné brýle
• ochrana UV380 pro čirý zorník
• ochrana UV400 pro kouřový a zrcadlový zorník
• štíhlé pružné postranice
• variabilní inklinace postranic

Rámɨ polykarbonát / TPR
Zorníkɨ polykarbonát
Optická třídaɨ 1
Mechanická pevnostɨ F
Barva rámu: černo-zelená
Barva zorníku: čirá, kouřová, zrcadlová
Norma: EN 166, EN 170 - čirý zorník
Norma: EN 166, EN 172 - kouřový, zrcadlový zorník
Karton: 120 kusů 
Balení: 10 kusů 
Jednotka: 1 kus

ochrana UV400 pro kouřový a zrcadlový zorník

CwS IRBISɧ Șȕȕ0 005 ȕȕ3 00

Ochranné brýle
• ochrana UV400
• vážící 29 g
• měkký neklouzavý zorník
• nepřímé větrání mezi zorníky a rámem
• nastavení délky a inklinace postranic

Rámɨ polykarbonát / TPE
Zorníkɨ polykarbonát
Optická třídaɨ 1
Mechanická pevnostɨ F
Barva rámu: černá
Barva zorníku: čirá
Norma: EN 166, EN 170
Karton: 120 kusů 
Balení: 10 kusů 
Jednotka: 1 kus

čirá113 kouřová720

zrcadlová721
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BRyLE

CwS OPSIS ALAVOɧ Șȕȕ0 208 www 00

Ochranné brýle
• ochrana UV380 pro čirý zorník
• ochrana UV400 pro žlutý a kouřový zorník
• vážící 24 g

Rámɨ polykarbonát
Zorníkɨ polykarbonát
Optická třídaɨ 1
Mechanická pevnostɨ FT
Barva rámu: čirá, žlutá, kouřová
Barva zorníku: čirá, žlutá, kouřová
Norma: EN 166, EN 170 - čirý, žlutý zorník
Norma: EN 166, EN 172 - kouřový zorník
Karton: 144 kusů 
Balení: 12 kusů 
Jednotka: 1 kus

Șȕȕ0 208 www 00

EN 166, EN 172 - kouřový zorník

čirá113

žlutá150
kouřová720

CwS LYNwɧ Șȕȕ0 www www 00

Ochranné brýle
• ochrana UV380 pro čirý zorník
• ochrana UV400 pro žlutý a kouřový zorník
• vážící 22 g, bez kovových částic
• integrovaný chránič obočí

Rámɨ polykarbonát
Zorníkɨ polykarbonát
Optická třídaɨ 1
Mechanická pevnostɨ F
Barva rámu: čirá, žlutá, kouřová
Barva zorníku: čirá, žlutá, kouřová
Norma: EN 166, EN 170 - čirý, žlutý zorník
Norma: EN 166, EN 172 - kouřový zorník
Karton: 120 kusů 
Balení: 10 kusů 
Jednotka: 1 kus

žlutá150

čirá113

kouřová720

CwS ROYɧ Șȕȕ0 0ȕ3 ȕȕ3 00

Ochranné brýle
• ochrana UV380
• integrovaný boční kryt
• nastavení délky a inklinace postranic

Rámɨ nylon
Zorníkɨ polykarbonát
Optická třídaɨ 1
Mechanická pevnostɨ FT
Barva rámu: černá
Barva zorníku: čirá
Norma: EN 166, EN 170
Karton: 120 kusů 
Balení: 10 kusů 
Jednotka: 1 kus
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CwS KIDɧ Șȕȕ0 0ȕȘ ȕ50 00

Ochranné brýle
• ochrana UV380
• integrovaný boční kryt
• nastavení délky a inklinace postranic

Rámɨ nylon
Zorníkɨ polykarbonát
Optická třídaɨ 1
Mechanická pevnostɨ FT
Barva rámu: černá
Barva zorníku: žlutá
Norma: EN 166, EN 170
Karton: 120 kusů 
Balení: 10 kusů 
Jednotka: 1 kus

CwS SPARKɧ Șȕȕ0 0ȕ5 720 00

Ochranné brýle
• ochrana UV380
• integrovaný boční kryt
• nastavení délky a inklinace postranic

Rámɨ nylon
Zorníkɨ polykarbonát
Optická třídaɨ 1
Mechanická pevnostɨ FT
Barva rámu: černá
Barva zorníku: kouřová
Norma: EN 166, EN 172
Karton: 120 kusů 
Balení: 10 kusů 
Jednotka: 1 kus

CwS VISITORɧ Șȕȕ0 0ȕ0 ȕȕ3 00

Ochranné brýle
• ochrana UV380, přímé větrání
• vhodné i přes dioptrické brýle

Rámɨ polykarbonát
Zorníkɨ polykarbonát
Optická třídaɨ 1
Mechanická pevnostɨ FT
Barva rámu: čirá
Barva zorníku: čirá
Norma: EN 166, EN 170
Karton: 120 kusů 
Balení: 10 kusů 
Jednotka: 1 kus

CwS PANTHERAɧ Șȕȝ0 0Ș0 720 0ȕ

Polarizační brýle
• ochrana UV400
• minimalizace nežádoucích odlesků
• vloženy do sáčku CXS

Rámɨ nylon / polykarbonát / TPE
Zorníkɨ polykarbonát
Barva rámu: černo-zelená
Barva zorníku: polarizační
Norma: EN ISO 12312-1
Karton: 120 kusů 
Balení: 10 kusů 
Jednotka: 1 kus
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BRyLE

CwS SÁČEK NA BRyLEɧ Șȕȝ0 00ȕ 800 00

Sáček na brýle
• šňůrka na stáhnutí
• rozměr 20 x 11 cm

Materiál: 100 ʶ polyester
Karton: 1200 kusů 
Balení: 100 kusů 
Jednotka: 1 kus

CwS HADŘÍK NA BRyLEɧ Șȕȝ0 0ȘȘ 800 00

Hadřík na brýle
• pro šetrné čištění brýlí, lyžařských a potápěčských brýlí,
  objektivů, čoček, dalekohledů i displejů
• rozměrɨ 18 x 15 cm

Materiál: 100 ʶ polyester, semiš
Karton: 2000 kusů 
Balení: 50 kusů 
Jednotka: 1 kus

Șȕȝ0 0ȘȘ 800 00

CwS ŠDŮRKA NA BRyLEɧ Șȕȝ0 002 800 00

]Çůrka na brýle
• kulatá, textilní

Materiál: 66 ʶ nylon 34 ʶ polyester
Karton: 1200 kusů 
Balení: 100 kusů 
Jednotka: 1 kus

Șȕȝ0 002 800 00

3M SOLUS CCSɧ Șȕ20 055 ȕȕ3 0ȕ

Ochranné brýle
• bezobroučkové
• povrchová úprava 3Mˀ Scotchgardˀ proti zamlžování a poškrábání 
• CCS systém pro uchycení šňůrek nebo chráničů sluchu se šňůrkami
• zorník absorbuje 99,9 ʶ záření UVA a UVB

Rámɨ polykarbonát
Zorníkɨ polykarbonát
Optická třídaɨ 1
Mechanická pevnostɨ FT
Barva rámu: zelená
Barva zorníku: čirá
Norma: EN ISO 16321-1
Balení: 20 kusů  
Jednotka: 1 kus



495

3M SECURE #IT 200ɧ Șȕ20 www www 00

Ochranné brýle
• bezobroučkové
• pružné postranice
• rozdělení tlaku na spánku

Rámɨ polykarbonát
Zorníkɨ polykarbonát
Optická třídaɨ 1
Mechanická pevnostɨ FT
Barva rámu: čirá, kouřová
Barva zorníku: čirá, kouřová
Norma: EN 166, EN 170 - čirý zorník
Norma: EN 166, EN 172 - kouřový zorník
Balení: 20 kusů 
Jednotka: 1 kus

4120 033 720 00

4120 032 113 00

3M SECURE #IT Ș00ɧ Șȕȕ0 www www 00

Ochranné brýle
• bezobroučkové
• pružné postranice
• rozdělení tlaku na spánku
• nastavitelný nosní můstek

Rámɨ polykarbonát
Zorníkɨ polykarbonát
Optická třída: 1
Mechanická pevnost: FT
Barva rámu: černo-zelená
Barva zorníku: čirá, kouřová, žlutá
Norma: EN 166, EN 170 - čirý, žlutý zorník
Norma: EN 166, EN 172 - kouřový zorník
Balení: 20 kusů 
Jednotka: 1 kus

EN 166, EN 170 - čirý, žlutý zorník

4110 145 113 00

4110 146 720 00

4110 147 150 00

CwS OPSIS #ORSɧ Șȕȕ0 287 8ȕ0 00

Uzavřené ochranné brýle
• ochrana UV380
• splňují dodatečné zkoušky EN 166 pro odolnost
  proti poškrábání (K) a zamlžení (N)
• elastická, nastavitelná textilní páska
• omyvatelná TPE vložka pro přilnavost k obličeji

Rám: polykarbonát / TPE
Zorník: polykarbonát
Optická třída: 1
Další vlastnosti: KN
Mechanická pevnost: FT
Norma: EN 166, EN 170
Karton: 160 kusů 
Balení: 16 kusů 
Jednotka: 1 kus

Șȕȕ0 287 8ȕ0 00

splňují dodatečné zkoušky EN 166 pro odolnost

omyvatelná TPE vložka pro přilnavost k obličeji
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BRyLE

CwS OPSIS SKARAɧ Șȕȕ0 288 8ȕ0 00

Uzavřené ochranné brýle
• ochrana UV380
• elastická, nastavitelná textilní páska
• omyvatelná TPE vložka pro přilnavost k obličeji

Rám: polykarbonát / PP / TPE
Zorník: polykarbonát
Optická třída: 1
Mechanická pevnost: B 
Barva rámu: černo-šedá
Barva zorníku: čirá
Norma: EN 166, EN 170
Karton: 68 kusů 
Jednotka: 1 kus

Șȕȕ0 288 8ȕ0 00

omyvatelná TPE vložka pro přilnavost k obličeji

CwS OPSIS BRYNASɧ Șȕȕ0 2ȝ0 ȕȕ3 00

Uzavřené ochranné brýle
• ochrana UV380
• nepřímá ventilace
• vhodné i přes dioptrické brýle
• elastická, nastavitelná textilní páska

Rám: PVC
Zorník: polykarbonát
Optická třída: 1
Mechanická pevnost: BT
Barva rámu: kouřová
Barva zorníku: čirá
Norma: EN 166, EN 170
Karton: 80 kusů 
Jednotka: 1 kus

Șȕȕ0 2ȝ0 ȕȕ3 00

CwS OPSIS BRYNAS ACɧ Șȕȕ0 28ȝ ȕȕ3 00

Uzavřené ochranné brýle
• ochrana UV360
• nepřímá ventilace
• vhodné i přes dioptrické brýle
• elastická, nastavitelná textilní páska

Rámɨ PVC
Zorníkɨ acetát
Optická třídaɨ 1
Mechanická pevnostɨ FT
Barva rámu: čirá
Barva zorníku: čirá
Norma: EN 166, EN 170
Karton: 80 kusů  
Jednotka: 1 kus

Șȕȕ0 28ȝ ȕȕ3 00
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CwS VENTIɧ Șȕȕ0 0ȕ2 ȕȕ3 00

Uzavřené brýle
• ochrana UV380
• nepřímé větrání v horní části
• elastická, nastavitelná textilní páska

Rámɨ PVC
Zorníkɨ polykarbonát
Optická třídaɨ 1
Mechanická pevnostɨ B
Barva rámu: transparentní šedá
Barva zorníku: čirá
Norma: EN ISO 16321-1
Karton: 120 kusů
Jednotka: 1 kus

CwS VITOɧ Șȕȕ0 0ȕȕ ȕȕ3 00

Uzavřené brýle
• ochrana UV380
• přímé větrání v horní a spodní části
• elastická, nastavitelná textilní páska

Rámɨ PVC
Zorníkɨ polykarbonát
Optická třída: 1
Mechanická pevnost: BT
Barva rámu: transparentní šedá
Barva zorníku: čirá
Norma: EN 166
Karton: 120 kusů 
Jednotka: 1 kus

3M 28ȝ0 Aɧ Șȕȕ0 0ȕ8 ȕȕ3 00

Uzavřené brýle
• nepřímé větrání 
• elastická, nastavitelná textilní páska

Rám: PVC
Zorník: acetát
Optická třída: 1
Mechanická pevnost: FT
Barva rámu: transparentní šedá
Barva zorníku: čirá
Norma: EN ISO 16321-1, EN ISO 16321-2
Balení: 10 kusů 
Jednotka: 1 kus

OKULA BɻB ȕȝɧ Șȕȕ0 023 ȕȕ3 00

Uzavřené brýle
• UV ochrana
• přímá ventilace
• elastická nastavitelná páska

Zorník: polykarbonát
Optická třída: 1
Mechanická pevnost: S
Barva rámu: šedá
Barva zorníku: čirá
Norma: EN 166
Karton: 40 kusů 
Balení: 5 kusů
Jednotka: 1 kus
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BRyLE

OKULA BɻE 7ɧ Șȕȕ0 02Ș ȕȕ3 00

Uzavřené brýle
• UV ochrana
• nepřímá a přímá ventilace
• elastická nastavitelná páska

Zorník: polykarbonát
Optická třída: 1
Mechanická pevnost: S
Barva rámu: zelená
Barva zorníku: čirá
Norma: EN 166
Karton: 40 kusů
Balení:  5 kusů 
Jednotka: 1 kus

OKULA BɻV 2Șɧ Șȕ20 002 000 05

Svářecí brýle
• nepřímá ventilace
• očnice s čirými zorníky
• sklopný rám se svářečskými Ĉ ltry

Svářecí zorník: svářecí SVAR Ĉ ltr
Čirý zorníkɨ polykarbonát
Optická třídaɨ 1
Mechanická pevnostɨ S
Tmavost zorníku: 5
Barva rámu: modrá
Norma: EN 166, EN 169, EN 175
Karton: 32 kusů
Balení: 4 kusy  
Jednotka: 1 kus

SKLO DO BRyLÍɧ Șȕȝ0 00Ș ȕȕ3 00

Svářecí doplÇky
• ploché s hladkým povrchem
• bez optických deformací
• odolnost vůči běžným kapalinám
• průměrɨ 50 mm, tloušçkaɨ 2 mm

Materiálɨ sklo
Optická třídaɨ 1
Mechanická pevnostɨ S
Barva zorníkuɨ čirá
Norma: EN 166
Jednotka: 1 kus

SKLO DO BRyLÍɧ Șȕȝ0 003 000 05

Svářecí doplÇky
• ploché sklo zelené barvy
• odolnost vůči běžným kapalinám
• průměrɨ 50 mm

Materiálɨ sklo
Optická třída: 1
Mechanická pevnost: S
Tmavost zorníku: 5
Norma: EN 166, EN 167, EN 168, EN 169
Jednotka: 1 kus



499

SVÁŘECÍ KUKLY

PROTECO P850RMɻCɧ Ș200 ȕȝ0 800 00

Svářečská kukla
• volitelné stupně zatemněníɨ DIN 5 - 8, 9 - 13
• stmívací časɨ 0,25 ms
• doba zesvětlení 0,1 s až 1 s
• kazeta se čtyřmi senzory 
• napájeníɨ solární článek ʞ 2x 3V baterie CR2450
• svářecí metody - MMA, MIG/MAG, TIG, SAW, PAC, PAW
• přepínač svařování/broušení
• automatické zapnutí/vypnutí
• pracovní teplotaɨ -5°C až ʞ50°C

Zorná plochaɨ 55 ʠ 98 mm
Norma: EN 379, EN ISO 16321-1, EN ISO 16321-2, EN 166,
EN 61000-6-3, EN 61000-6-1
Jednotka: 1 kus

SVÁŘECÍ KUKLAɧ Ș200 00ȕ 000 00

Svářečská kukla
• kožený chránič krku
• nastavení přesné polohy kukly
• opatřena dorazem zabraňujícím nárazu na tělo svářeče
• svářecí metody - elektrickým obloukem
• součástí kukly není kříž a sklo
• náhlavní křížɨ 4200-003-000-00
• náhradní sklaɨ 4200-005-113-00, 4200-004-000-XX

Materiálɨ speciální lepenka oboustranně nastříkaná
ochrannou matnou barvou
Zorná plochaɨ 90 ʠ 110 mm
Norma: EN 175
Jednotka: 1 kus

Ș200 ȕȝ0 800 00

KŘÍŽ DO KUKLYɧ Ș200 003 000 00

Svářečské doplÇky
• určen pro svářečskou kuklu 4200 001 000 00

Jednotka: 1 kus
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SVÁŘEČSKÉ DOPLDKY

SKLO DO KUKLYɧ Ș200 005 ȕȕ3 00

Svářečské doplÇky
• ploché s hladkým povrchem
• bez optických deformací
• odolnost vůči běžným kapalinám
• tloušçkaɨ 2 mm

Zorná plochaɨ 90 x 110 mm
Materiálɨ sklo
Optická třídaɨ 1
Mechanická pevnostɨ  S
Barva zorníkuɨ čirá 
Norma: EN 166
Jednotka: 1 kus

Ș200 005 ȕȕ3 00

SKLO DO KUKLYɧ Ș200 00Ș 000 ww

Svářečské doplÇky
• ploché sklo zelené barvy, tloušçkaɨ 2 mm
• odolnost vůči běžným kapalinám
• vhodné pro svařování elektrickým obloukem
  plazmatické svařování

Zorná plochaɨ 90 x 110 mm
Materiálɨ sklo
Tmavost zorníkuɨ 09 - 12
Norma: EN 166, EN 167, EN 168, EN 169
Jednotka: 1 kus

#ÓLIE DO KUKLYɧ Ș200 00Ț 000 00

Svářečské doplÇky
• ochranná fÌlie pro svářečské kukly

Zorná plochaɨ 90 ʠ 110 mm
Barva zorníkuɨ čirá
Norma: EN 166
Jednotka: 1 kus
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CXS PATON RED
str. 4Ț0

CXS WORKTECH MULTI
str. 1Ȝ2

PROTECO Ȝș0RMɻC
str. 4ȝȝ
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EN 8ȕ2 ;ehké průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou - určeny k ochraně hlavy při úderu do 
tvrdých a pevně umístěných předmětů ɵnelze použít namísto ochranné přilby podle �B ȗȝțɶ

Průmyslové ochranné přilby chránící pracovníka před pádem předmětu na hlavuEN 3ȝ7

EN ȕȘ052 ʞ Aȕ Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany jsou testovány na 2û vetší sílu 
nárazu a rovněž na boční náraz

NORMY

EN 503Ț5 �lektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí

EN ȕȚȚ Osobní prostředky k ochraně očí

Aušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbuEN 352ɻ3

EN ȕ73ȕ 
Prostředky pro ochranu očí a obličeje z pletiva pro průmyslové 
a jiné použití proti mechanickým nebezpečím

NORAx PRO �OP;D9Oq� PYÍS;f]ENSTqÍ

Ba všechny pomůcky na ochranu hlavy se vztahují evropské normy, které Vám v níže uvedené tabulce vysvětlíme.

OCHRANA HLAVY

�9Tf�;,Z��E NORAx EN ȗȝț

V roce 2025 proběhla aktualizace normy EN 397. Tato aktualizace reaguje na nová rizika, zavádí nová 
ergonomická hodnocení, a hlavně klade důraz i na funkčnost a kompatibilitu s dodatečným OOPP, jako 
jsou brýle, štíty, chrániče sluchu atd.

Nově certiĈ kované průmyslové přilby se budou rozdělovat na dva typy.

Typ 1ɨ přilby vhodné pro klasické průmyslové využití, testováno primárně na nárazy shora, minimální 
síla k uvolnění podbradního pásku zůstává 150 N

Typ 2ɨ přilba se testuje navíc na boční, čelní a zadní nárazy, jedná se tak o přilby s využitím 
do dynamičtějšího prostřední nebo pro práci ve výškách. Podbradní pásek se uvolňuje až při síle nad 
500 N, aby přilba zůstala na hlavě i v případě pádu uživatele.
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;ehké průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou - určeny k ochraně hlavy při úderu do 
tvrdých a pevně umístěných předmětů ɵnelze použít namísto ochranné přilby podle �B ȗȝțɶ

TEST ABSORBCE NÁRAZU f�)x�ENÍ PO�BR��NÍ)O P�S9f

TEST PRoN,9fTEST O�O;NOST, qoČ, P;�AENoA

�ílem průmyslové ochranné přilby je chránit nositele před padajícími objekty 
a zabránit tak úrazu mozku a £raktuře lebky.

ɰ Ba přilbu se spustí z výšky 1 metru ș k¤ těžký kulatý úderník
ɰ Aaûimální přenesená síla nesmí překročit ș kB

ɰ Ba přilbu se spustí z výšky 1 metru ȗ k¤ těžký špičatý kužel
ɰ Kužel se nesmí dostat do kontaktu s naketou 

hlavy pod přilbou

ɰ )ořák působí plamenem pod úhlem Șșˁ na 
libovolný bod ve vzdálenosti ș0 až 100 mm 

od temene po dobu 10 sekund
ɰ Po ș sekundách nesmí být vidět plamen

ɰ Bejprve se aplikuje síla 1ș0B a potom se zvyšuje 
až na 20 Bɳmin, dokud nedojde k utržení

ɰ fchycení podbradního pásku by mělo povolit 
při síle minimálně1ș0 B a maûimálně 2ș0 B

PRoAxS;Oq� O�)R�NN� PY,;B�ɨ EN ȗȝț
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KOMBINOVANÁ OCHRANA HLAVY

CwS ŠTÍT VM85ɧ Ș320 00Ș 000 00

Ochranný štít
• poskytuje ochranu při zahradních pracích
• kombinovatelný s náhlavními kříži nebo držákem štítu CXS

Materiálɨ ocelové pletivo
Velikost: 205 x 395 mm
Normy: EN 1731
Karton: 200 kusů
Balení: 10 kusů
Jednotka: 1 kus

CwS ŠTÍT VC85ɧ Ș320 005 000 00

Ochranný štít
• poskytuje ochranu při zahradních pracích a ochranu při práci s kapalinami
• kombinovatelný s náhlavními kříži nebo držákem štítu CXS

Velikost: 205 x 395 mm
Materiál: polykarbonát
Optická třída: 1
Mechanická pevnost: B
Barva zorníku: čirá
Normy: EN 166
Karton: 200 kusů
Balení: 10 kusů
Jednotka: 1 kus

CwS NÁHLAVNÍ KŘÍŽ H870ɧ Ș320 003 000 00

Náhlavní štít
• kombinovatelný se štíty CXS
• upínací kolečko

Materiál: polypropylen
Barva: žlutá
Karton: 40 kusů
Balení: 10 kusů
Jednotka: 1 kus
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CwS DRŽÁK ŠTÍTU H8Ț7ɧ Ș320 00Ț 000 00

Drăák štítu
• kombinovatelný se štíty CXS
• včetně odnímatelného adaptéru pro připevnění na přilbu
• bez adaptéru lze použít s mušlovými chrániči na přilbu

Materiálɨ polypropylen
Barvaɨ černá
Karton: 100 kusů
Balení: 50 kusů
Jednotka: 1 kus

včetně odnímatelného adaptéru pro připevnění na přilbu
bez adaptéru lze použít s mušlovými chrániči na přilbu

CwS NÁHLAVNÍ KŘÍŽ DP85ɧ Ș320 007 ȕȚȚ 00

Náhlavní kříă
• kombinovatelný se štíty CXS
• určen pro lesnické komplety
• možnost uchycení mušlových chráničů sluchu CXS EP106
• upínací kolečko

Materiálɨ polypropylen
Barva: žlutá
Karton: 60 kusů 
Balení: 10 kusů
Jednotka: 1 kus

možnost uchycení mušlových chráničů sluchu CXS EP106

3M G500ɻGUɧ Ș320 008 000 00

Náhlavní kříă
• kompatibilní se štíty, mušlovými chrániči a integrovanými brýlemi 3M
• upínací kolečko
• 3 polohy pro výškové seřízení
• 8 pozic pro seřízení náhlavníku
• odvětrání předního krytu

Materiálɨ ABS
Barvaɨ žlutá
Balení: 10 kusů
Jednotka: 1 kus

kompatibilní se štíty, mušlovými chrániči a integrovanými brýlemi 3M
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KOMBINOVANÁ OCHRANA HLAVY

3M 5#ɻȕȕɧ Ș320 00ȝ 000 00

Ochranný štít
• kompatibilní s držákem štítu, přilbou G3000 
  a mušlovými chrániči sluchu 3M
• tloušçkaɨ 1,5 mm
• ochrana obličeje před postřikem kapalinou,
mechanickými částicemi a elektrickým obloukem

Velikost: 172 x 348 mm
Materiál: pokarbonát
Optická třída: 1
Mechanická pevnost: B
Barva zorníku: čirá
Norma: EN ISO 16321-1
Karton: 60 kusů
Balení: 10 kusů
Jednotka: 1 kus

3M #Hȕɧ Ș320 ȕȚȕ 800 00

Drăák štítu
• kompatibilní se štíty, přilbou G3000 a mušlovými chrániči sluchu 3M
• snap-in upevnění

Materiálɨ polykarbonát
Balení: 10 kusů
Jednotka: 1 kus

kompatibilní se štíty, přilbou G3000 a mušlovými chrániči sluchu 3M

3M ADAPTÉR P3EVɳ2ɧ Ș320 0ȕ5 000 00

Adaptér na přilbu
• kompatibilní se štíty, přilbou G3000 a mušlovými
chrániči sluchu 3M
• snap-in upevnění

Balení: 5 párů
Jednotka: 1 pár

kompatibilní se štíty, přilbou G3000 a mušlovými
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3M VȝCɧ Șȕȕ0 235 ȕȕ3 00

Inte¤rované brýle
• integrované brýle pro přilby 3M
• snadné uchycení upevňovacích klipů na náhlavní kříž přilby nebo náhlavní soupravu
• pružné spoje pro individuální nastavení

Optická třídaɨ 1
Mechanická pevnost: F
Barva zorníku: čirá
Barva rámu: černá
Norma: EN ISO 16321-1
Jednotka: 1 kus

OKULA ŠɻP 28ɧ Ș320 00ȕ 000 00

Ochranný štít
• včetně náhlavního kříže
• vhodné i přes dioptrické brýle
• ochrana obličeje před postřikem kapalinou a mechanickými částicemi

Velikost: 220 x 290 mm
Materiál: PMMA (plexisklo)
Optická třída: 2
Mechanická pevnost: S
Barva: čirá
Norma: EN 166
Karton: 40 kusů
Balení: 5 kusů
Jednotka: 1 kus

OKULA ŠɻP 2ȝɧ Ș320 002 000 00

Ochranný štít
• včetně náhlavního kříže
• vhodné i přes dioptrické brýle
• ochrana obličeje před postřikem kapalinou a mechanickými částicemi

Velikost: 330 x 290 mm
Materiál: PMMA (plexisklo)
Optická třída: 2
Mechanická pevnost: S
Barva: čirá
Norma: EN 166
Karton: 40 kusů
Balení: 5 kusů
Jednotka: 1 kus




