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BRYLE

CXS KANAK, 4110 335 XXX 00 LY oranzovs zrcaions

Ochranné bryle

- ultralehkeé: 25 ¢

-ochrana UV 380 - 400

- dielektrické provedeni — bez kavovych casti

- nastaveni (ihlu zorniku (5 poloh)

- ergonomicky nosni mustek

- pruzné postranice s ventilacnimi otvory

- Ciry, kourovy a Zluty zornik splriuji dodatecny
test KN, lepsi ochrana proti poSkrabani
a zamlzovani

Ram: polykarbonat / TPE
Zornik: polykarbonat
Opticka trida: 1
Mechanicka pevnost: FT
Barva ramu: oranZovo - bily, modro - bily, Sedy,
cerno - Zluty, cerno - cerveny, cerny

Barva zorniku: oranZovy zrcadlovy, modry
zrcadlavy, 1/0, Zluty, koufovy, Ciry

Norma: EN 150 16321-1 m modra zrcadiovd
Karton: 120 kus(
Baleni: 10 kus(i
Jednotka: 1 kus

700 1/0

802  Zluta

Yo YO ETarsd

150 Zluta

CXS OPSIS TIEVA, 4110 264 XXX 00 S5 e

Ochranné bryle

- ochrana UV380 pro ciry zornik

-ochrana UV400 pro Zluty, I/0 a koufovy zornik
-odnimatelna penova vlozka

Ram: polykarbonat / PVC
Zornik: polykarbonat
Opticka trida: 1
Mechanicka pevnost: FT
Barva rdmu: sedo - zelend
Barva zorniku: Cird, Zlutd, I/0, koufovd

Norma: EN 150 16321-1:2022+A1:2025, EN 170 - ciry, Zluty zornik
Norma: EN 150 16321-1:2022+A1:2025, EN 172 - 1/0, koufovy zornik
Karton: 120 kus(

Baleni: 10 kus(i

/o 620 koufova

Jednotka: 1 kus

181KE/ 7€ 181 KE/ 7€
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CXS MARGAY, 4110 155 113 01

Ochranné bryle

- ochrana UV380

- mékky material postranic kolem usi
- elasticka, nastavitelna textilni paska
- neoprenova vlozka

Ram: polykarbonat / TPE / EVA péna
Zornik: polykarbonat

Opticka tfida: 1

Mechanicka pevnost: FT

Barva rdmu: cerno-zelena

Barva zorniku: cird

Norma: EN 166, EN 170

Karton: 120 kus(

Baleni: 10 kusl(i

Jednotka: 1 kus

- - R, | g —

Eéiré Mkaur’nva’
CXS FOSSA, 4110 156 XXX 01 "—m'-n...

Ochranné bryle IC
- ochrana UV380 pro ciry zornik ——
- ochrana UV400 pro koufovy a zrcadlovy zornik

- Stihlé pruzné postranice

-variabilni inklinace postranic

Ram: polykarbonat / TPR
Zornik: polykarbonat
Opticka tfida: 1 721
Mechanicka pevnost: F

Barva rdmu: cerno-zelena

Barva zorniku: cird, koufova, zrcadlova

Norma: EN 166, EN 170 - ciry zornik

Norma: EN 166, EN 172 - koufovy, zrcadlovy zarnik
Karton: 120 kust

Baleni: 10 kus(i

Jednotka: 1 kus

zrcadlova

L™

CXS IRBIS, 4110 005 113 00

Ochranné bryle

-ochrana UV400

-vazici29 g

- mekky neklouzavy zornik

- nepfimé vetrani mezi zorniky a ramem
- nastaveni délky a inklinace postranic

Ram: polykarbonat / TPE
Zornik: polykarbonat
Opticka trida: 1
Mechanicka pevnost: F
Barva ramu: cerna
Barva zorniku: cird
Norma: EN 166, EN 170
Karton: 120 kus(
Baleni: 10 kus(i
Jednotka: 1 kus

— —

LD Lo T T
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CXS OPSIS ALAVO, 4110 208 XXX 00

Ochranné bryjle N
- ochrana UV380 pro ciry zornik \
-ochrana UV400 pro Zluty a koufovy zornik

-vazici 24 ¢

Ram: polykarbonat
Zornik: polykarbonat (. \
Opticka tfida: 1 3
Mechanicka pevnost: FT

Barva rdmu: ¢ird, Zlutd, koufovd

Barva zorniku: cira, Zluta, koufova

Norma: EN 166, EN 170 - Ciry, Zluty zornik 150 Zluta
Norma: EN 166, EN 172 - koufovy zornik
Karton: 144 kus(

Baleni: 12 kus(

Jednotka: 1 kus

CXS LYNX, 4110 XXX XXX 00 E cird

Ochranné bryle

-ochrana UV380 pro ciry zornik

-ochrana UV400 pro Zluty a koufovy zornik
-vazici 22 g, bez kovovych ¢astic

- integrovany chranic oboci

Ram: polykarbonat
Zornik: polykarbonat
Opticka tfida: 1
Mechanicka pevnost: F Wkoufuvé 150 Zlutad
Barva rdmu: Cird, Zlutd, koufova

Barva zorniku: ¢ira, Zluta, koufova
Norma: EN 166, EN 170 - Ciry, Zluty zornik
Norma: EN 166, EN 172 - koufovy zornik
Karton: 120 kus(

Baleni: 10 kust

Jednotka: 1 kus

L5 2l <> gl 107 K /4 €

CXS ROY, 4110 013113 00

Ochranné bryle

- ochrana UV380

- integrovany bocni kryt

- nastaveni délky a inklinace postranic

Ram: nylon

Zornik: polykarbonat
Opticka trida: 1
Mechanicka pevnost: FT
Barva ramu: cerna
Barva zorniku: Cird
Norma: EN 166, EN 170
Karton: 120 kusi
Baleni: 10 kusti
Jednotka: 1 kus =
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CXS KID, 4110 014 150 00

Ochranné bryle

- ochrana UV380

- integrovany bocni kryt

- nastaveni délky a inklinace postranic

Ram: nylon \
Zornik: polykarbonat = ‘

Opticka tfida: 1

Mechanicka pevnost: FT ’

Barva ramu: cerna A\
Barva zorniku: Zlutd

Norma: EN 166, EN 170

Karton: 120 kusu

Baleni: 10 kusl s g
Jednotka: 1 kus o X J 90 KE/ 375€

CXS SPARK, 4110 015 720 00

Ochranné bryle

- ochrana UV380

- integrovany bocni kryt

- nastaveni délky a inklinace postranic

Ram: nylon

Zornik: polykarbonat
Opticka trida: 1
Mechanicka pevnost: FT
Barva ramu: cerna
Barva zorniku: koufova
Norma: EN 166, EN 172
Karton: 120 kus(

Baleni: 10 st o Yo o xo

Jednotka: 1 kus

c

CXS VISITOR, 4110 010 113 00

Ochranné bryle S
e g s

- ochrana UV380, pfime vetrani & o —

- vhodné i pfes dioptrické bryle i

Ram: polykarbonat = - 5
Zornik: polykarbonat s / .
Opticka trida: 1 o

Mechanicka pevnost: FT

Barva ramu: cird /

Barva zorniku: Cird \

Norma: EN 166, EN 170 . /
Karton: 120 kus(

Baleni: 10 kus(i ‘el
‘ : /341
Jednotka: 1 kus W 82 KE/ 3,4 €

CXS PANTHERA, 4190 040 720 01 =
Polarizacni bryle

- ochrana UV400

- minimalizace neZadoucich odleski

-vloZeny do sacku CXS

Ram: nylon / polykarbonat / TPE

Zornik: polykarbonat

Barva ramu: cerno-zelena

Barva zorniku: polarizacni

Norma: EN 150 12312-1

Karton: 120 kus(
Baleni: 10 kus(i

Jednotka: 1 kus — —
Yo Yoo EEEEG
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BRYLE

CXS SACEK NA BRYLE, 4190 001 800 00

Sdcek na bryle
- snlirka na stahnuti
-rozmér 20 x 11 cm

Material: 100 Y% polyester
Karton: 1200 kus(

Baleni: 100 kus(i
Jednotka: 1 kus

27KE/ 1€

CXS HADRIK NA BRYLE, 4190 044 800 00

Hadf¥ik na bryle

- pro setrné cisteni bryli, lyZzarskych a potapecskych bryli,
objektivi, ¢ocek, dalekohled( i displeji

-rozmeér: 18 x 15 cm

Materidl: 100 %o polyester, semis
Karton: 2000 kus(

Baleni: 50 kustli

Jednotka: 1 kus

26 KC /1" €

CXS SNURKA NA BRYLE, 4190 002 800 00

Sritirka na bryle
- kulata, textilni

Material: 66 90 nylon 34 5o polyester
Karton: 1200 kust

Baleni: 100 kusti

Jednotka: 1 kus

17 KE/ 0,7 €

3M SOLUS CCS, 4120 055 113 01

Ochranné bryle

- bezobrouckové

- povrchova tprava 3M™ Scotchgard™ proti zamlZovani a poSkrabani
- CCS systém pro uchyceni sritirek nebo chranicd sluchu se sritirkami
- zornik absorbuje 99,9 Yo zareni UVA a UVB

Ram: polykarbonat
Zornik: polykarbonat
Opticka trida: 1
Mechanicka pevnost: FT
Barva rdmu: zelend
Barva zorniku: cird
Norma: EN 150 16321-1
Baleni: 20 kust
Jednotka: 1 kus
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3M SECURE FIT 200, 4120 XXX XXX 00

Ochranné bryle

- bezobrouckaoveé

- pruzné postranice

- rozdéleni tlaku na spanku

4120 032 113 00

. . &
Ram:‘polykarbanat‘ !? 4120 033 720 00
Zornik: polykarbonat

Opticka trida: 1

Mechanicka pevnost: FT

Barva ramu: Cird, kourova

Barva zorniku: Cird, koufova

Norma: EN 166, EN 170 - ciry zornik
Norma: EN 166, EN 172 - koufovy zornik

Baleni: 20 kusl

Jednotka: 1 kus

—

\ V48 o S 181 K¢ /75 €]

4110 145 113 00

3M SECURE FIT 400, 4110 XXX XXX 00

Ochranné bryle

- bezobrouckove

- pruzné postranice

- rozdéleni tlaku na spanku

- nastavitelny nosni mistek 4110 147 150 00

c

Ram: polykarbonat

Zornik: polykarbonat

Opticka trida: 1

Mechanicka pevnost: FT

Barva ramu: cerno-zelena

Barva zorniku: cird, kourova, Zluta
Norma: EN 166, EN 170 - Ciry, Zluty zornik
Norma: EN 166, EN 172 - koufovy zornik

Baleni: 20 kus(i
Jednotka: 1 kus
% 4110 146 720 00

231 KE/ 9,5 €

CXS OPSIS FORS, 4110 287 810 00

Uzavrené ochranné bryle

- ochrana UV380

- splriuji dodatecné zkousky EN 166 pro odolnost
prati paskrabani (K) a zamlzeni (N)

- elastickd, nastavitelna textilni paska

- omyvatelnd TPE viozka pro prilnavost k obticeji

Ram: polykarbonat / TPE
Zornik: polykarbonat
Opticka trida: 1

Dalsi vlastnosti: KN
Mechanicka pevnost: FT
Norma: EN 166, EN 170
Karton: 160 kust
Baleni: 16 kusui
Jednotka: 1 kus

o Yo Yo 5o 5O EXErEn
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BRYLE

CXS OPSIS SKARA, 4110 288 810 00

Uzavfené ochranné bryle

- ochrana UV380

- elasticka, nastavitelna textilni paska

- omyvatelna TPE viozka pro prilnavost k obliceji

Ram: polykarbonat / PP/ TPE
Zornik: polykarbonat
Opticka tFida: 1

Mechanicka pevnost: B
Barva rdmu: cerno-seda
Barva zorniku: cira

Norma: EN 166, EN 170
Karton: 68 kust

Jednotka: 1 kus

o S Yo 5O 5O BB

CXS OPSIS BRYNAS, 4110 290 113 00

Uzavrené ochranné bryle

- ochrana UV380

- nepfima ventilace

-vhodné i pres dioptrické bryle

- elasticka, nastavitelna textilni paska

Ram: PVC

Zornik: polykarbonat
Opticka trida: 1
Mechanicka pevnost: BT
Barva rdmu: kourova
Barva zorniku: Cird
Norma: EN 166, EN 170
Karton: 80 kus(i
Jednotka: 1 kus

o S Yo 5o EEd

CXS OPSIS BRYNAS AC, 4110 289 113 00

Uzavfené ochranné bryle

- ochrana UV360

- nepfima ventilace K
-vhodné i pres dioptrické bryle

- elasticka, nastavitelna textilni paska

Ram: PVC )
Zornik: acetat .,

Opticka trida: 1
Mechanicka pevnost: FT
Barva ramu: Cird

Barva zorniku: cird
Norma: EN 166, EN 170
Karton: 80 kus(i
Jednotka: 1 kus
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CXS VENTI, 4110 012 113 00

Uzaviené bryle

- ochrana UV380

- nepfimé vetrani v horni ¢asti

- elastickd, nastavitelna textilni paska

Ram: PVC

Zornik: polykarbonat

Opticka trida: 1

Mechanicka pevnost: B

Barva rdmu: transparentni seda
Barva zorniku: cird

Norma: EN 150 16321-1

Karton: 120 kus(

Jednotka: 1 kus

Yo 5o EIEE

CXS VITO, 4110 011 113 00

Uzavrené bryle

-ochrana UV380

- pfimé vétrani v harni a spodni casti
- elasticka, nastavitelna textilni paska

Ram: PVC

Zornik: polykarbonat

Opticka trida: 1

Mechanicka pevnost: BT

Barva ramu: transparentni seda
Barva zorniku: cira

Norma: EN 166

Karton: 120 kus(

Jednotka: 1 kus

3M 2890 A, 4110 018 113 00

Uzavrené bryle
- nepfimé vetrani
- elasticka, nastavitelna textilni paska

Ram: PVC

Zornik: acetat

Opticka trida: 1

Mechanicka pevnost: FT

Barva ramu: transparentni seda
Barva zorniku: Cira

Norma: EN 150 16321-1, EN 150 16321-2

Baleni: 10 Kusti == — — "
Jednotka: 1 kus W W W 454 K¢ /18, €

OKULA B-B 19, 4110 023 113 00

Uzavrené bryle

- UV ochrana

- pfima ventilace

- elasticka nastavitelna paska

Zornik: polykarbonat
Opticka trida: 1
Mechanicka pevnost: 5
Barva ramu: Seda
Barva zorniku: Cira
Norma: EN 166

Karton: 40 kus(

Baleni: 5 kusu n @‘ @‘ @

Jednotka: 1 kus
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BRYLE

OKULA B-E 7, 4110 024 113 00

Uzavrené bryle

- UV ochrana

- nepfima a prima ventilace

- elasticka nastavitelna paska

Zornik: polykarbonat
Opticka trida: 1
Mechanicka pevnost: 5
Barva ramu: zelena
Barva zorniku: Cira
Norma: EN 166

Karton: 40 kusti
Baleni: 5 kusti

Jednotia 1 kus e O Yo SO

OKULA B-V 24, 4120 002 000 05
Svéreci bryle

- nepfimd ventilace

- ocnice s cirymi zorniky

- sklopny rdm se svarecskymi filtry
Svareci zornik: svareci SVAR filtr
Ciry zornik: polykarbonat

Opticka trida: 1

Mechanicka pevnost: 5

Tmavost zorniku: 5

Barva ramu: modra

Norma: EN 166, EN 169, EN 175
Karton: 32 kusl

Baleni: 4 kusy e — -
Jednotka: 1 kus G W ﬁ 351 K¢/ 14,5 €

SKLO DO BRYLI, 4190 004 113 00

Svareci doplriky

- ploché s hladkym povrchem

- bez optickych deformaci =

- odolnost viici béZnym kapalindm R
- primeér: 50 mm, tloustka: 2 mm :

Material: sklo

Opticka trida: 1
Mechanicka pevnost: 5
Barva zorniku: cira
Norma: EN 166
Jednotka: 1 kus

W7/ 07 €]

SKLO DO BRYLI, 4190 003 000 05

Svareci doplriky

- ploché sklo zelené barvy

- odolnost vici béznym kapalinam
- primer: 50 mm

Material: sklo

Opticka trida: 1

Mechanicka pevnost: 5

Tmavost zorniku: 5

Norma: EN 166, EN 167, EN 168, EN 169
Jednotka: 1 kus

15 Ki /0, €
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SVARECI KUKLY

PROTECO P850RM-C, 4200 190 800 00

Svarecska kukla

- volitelné stupné zatemnéni: DIN 5 -8, 9-13

- stmivaci cas: 0,25 ms

- doba zesvétleni0,1sazls

- kazeta se ctyfmi senzory

- napajenti: soldrni clanek + 2x 3V baterie CR2450

- svdfeci metody - MMA, MIG/MAG, TIG, SAW, PAC, PAW
- pfepinac svafovani/brouseni

- automatické zapnuti/vypnuti

- pracovni teplota: -5°C az +50°C

Zorna plocha: 55 x 98 mm

Norma: EN 379, EN 150 16321-1, EN 150 16321-2, EN 166,
EN 61000-6-3, EN 61000-6-1

Jednotka: 1 kus

1040 Kc / 43, €

c

SVARECI KUKLA, 4200 001 000 00

Svarecska kukla

- koZeny chranic krku

- nastaveni presné polohy kukly

- opatrena dorazem zabrariujicim ndrazu na télo svafece
- svareci metody - elektrickym obloukem

- SouUCasti kukly neni kiiz a sklo

- nahlavni kiiz: 4200-003-000-00

- ndhradni skla: 4200-005-113-00, 4200-004-000-XX

Materidl: specidlni lepenka oboustranné nastiikana
ochrannou matnou barvou

Zorna plocha: 90 x 110 mm

Norma: EN 175

Jednotka: 1 kus

u 677 K/ 28,° €

KRiZ DO KUKLY, 4200 003 000 00

Svarecské dopliiky
- urcen pro svarecskou kuklu 4200 001 000 00

Jednotka: 1 kus

E 264 K¢ /10,°°€
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SVARECSKE DOPLNKY

SKLO DO KUKLY, 4200 005 113 00

Svareéské doplriky B e
- ploché s hladkym povrchem e

- bez optickych deformaci '

- odolnost viici béznym kapalinam /"’

- tloustka: 2 mm

Material: sklo

Opticka trida: 1
Mechanicka pevnost: S \
Barva zorniku: cird —

Norma: EN 166 ///

Jednotka: 1 kus

\
Zorna plocha: 90 x 110 mm \/ _

B romn

SKLO DO KUKLY, 4200 004 000 XX

Svarecské doplriky

- ploché sklo zelené barvy, tloustka: 2 mm

- odolnost viici béZnym kapalindm

-vhodné pro svarovani elektrickym obloukem
plazmatické svarovani

Zorna plocha: 90 x 110 mm

Material: sklo

Tmavost zorniku: 09 - 12

Norma: EN 166, EN 167, EN 168, EN 169
Jednotka: 1 kus

50 Ke /17 €

FOLIE DO KUKLY, 4200 006 000 00

Svarecské doplriky
-ochranna folie pro svarecské kukly

Zorna plocha: 90 x 110 mm |
Barva zorniku: Cira [ —
Norma: EN 166
Jednotka: 1 kus

m 16 KE/ 0,5 €

500



-

L ]
PROTECO 85’
.. el

str. 499

. CXSPATON RED
@y eI
str. 460



OCHRANA HLAVY

Na vsechny pomiicky na ochranu hlavy se vztahuji evropské normy, které Vam v nize uvedené tabulce vysvétlime.

EN 812 Lehké priimyslové prilby chranici pfi ndrazu hlavou - uréeny k ochrané hlavy pfi ideru do
tvrdych a pevné umisténych predmétii (nelze pouZit namisto ochranné prilby podle EN 397)

EN 397 Priimyslové ochranné pfFilby chranici pracovnika pfed padem pfedmétu na hlavu
EN 14052 + A1 Pr!.lmyslave pr{lvbys vysvalfyn? stupném ochrany jsou testovany na 2x vetsi silu
ndrazu a rovnéZ na bocni ndraz
EN 50365 Elektricky izolujici pFilby pro pouziti v instalacich nizkého napéti

NORMY PRO DOPLNKOVE PRIiSLUSENSTVi

EN 166 Osobni prostredky k ochrané oci

EN 352-3 Muslové chranice sluchu na primyslovou ochrannou prilbu

Prostiedky pro ochranu oci a oblic¢eje z pletiva pro primyslové

EN1731 a jiné pouziti proti mechanickym nebezpecim

AKTUALIZACE NORMY EN 397

V roce 2025 probéhla aktualizace normy EN 397. Tato aktualizace reaguje na nova rizika, zavadi nova
ergonomickd hodnoceni, a hlavné klade diiraz i na funkénost a kompatibilitu s dodate¢nym OOPP, jako
jsou bryle, stity, chranice sluchu atd.

Nove certifikované primyslové prilby se budou rozdélovat na dva typy.

Typ 1: prilby vhodné pro klasické primyslové vyuZziti, testovano primarné na ndrazy shora, minimalni
sila k uvolnéni podbradniho pasku z(stdva 150 N

Typ 2: prilba se testuje navic na bocni, Celni a zadni narazy, jedna se tak o prilby s vyuzitim

500 N, aby prilba ziistala na hlave i v pfipadé padu uZivatele.
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PRUMYSLOVA OCHRANNA PRILBA: EN 397

Cilem priimyslové ochranné prilby je chranit nositele pred padajicimi objekty
a zabranit tak Grazu mozku a frakture lebky.

TEST ABSORBCE NARAZU UCHYCENi PODBRADNIHO PASKU
- Na prilbu se spusti z vySky 1 metru 5 kg tézky kulaty tdernik - Nejprve se aplikuje sila 150N a potom se zvysuje
- Maximdalni pfenesena sila nesmi prekrocCit 5 kKN az na 20 N/min, dokud nedojde k utrZzeni

- Uchyceni podbradniho pasku by mélo povolit
pri sile minimalnél50 N a maximalné 250 N

|@|
Ay

c

TEST ODOLNOSTI VUCI PLAMENUM TEST PRUNIKU
- Hordk plisobi plamenem pod tihlem 45° na - Na prilbu se spusti z vySky 1 metru 3 kg téZky Spicaty kuzel
libovolny bod ve vzdéalenosti 50 az 100 mm - KuzZel se nesmi dostat do kontaktu s naketou
od temene po dobu 10 sekund hlavy pod prilbou

- Po 5 sekunddch nesmi byt vidét plamen
| f )
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KOMBINOVANA OCHRANA HLAVY

CXS STIT VM85, 4320 004 000 00

Ochranny stit
- poskytuje ochranu pfi zahradnich pracich
- kombinovatelny s ndahlavnimi kfizi nebo drzakem stitu CXS

Materidl: ocelové pletivo
Velikost: 205 x 395 mm
Normy: EN 1731

Karton: 200 kus(
Baleni: 10 kus(i
Jednotka: 1 kus

112 KE/ 4,°° €

CXS STIT V€8S, 4320 005 000 00

Ochranny stit
- poskytuje achranu pfi zahradnich pracich a ochranu pfi praci s kapalinami

- kambinovatelny s nahlavnimi kfiZzi nebo drzakem stitu CXS

Velikost: 205 x 395 mm
Material: polykarbonat
Opticka tfida: 1
Mechanicka pevnost: B
Barva zorniku: cird
Normy: EN 166

Karton: 200 kus(
Baleni: 10 kus(i
Jednotka: 1 kus

107 KE/ 4, €

v v

CXS NAHLAVNI KRiZ H870, 4320 003 000 00
Nahlavni stit

- kombinovatelny se stity CXS

- upinaci kolecko

Materidl: polypropylen
Barva: Zluta

Karton: 40 kus(i
Baleni: 10 kus(i
Jednotka: 1 kus

112 KE/4,°°€
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CXS NAHLAVNI KRIZ DP8S5, 4320 007 166 00
Nahlavni kfiz

- kombinovatelny se stity CXS

- urcen pro lesnické komplety

- moznost uchyceni muslovych chranicl sluchu €XS EP106
- upinaci kolecko

Materidl: polypropylen
Barva: Zluta

Karton: 60 kust
Baleni: 10 kusti
Jednotka: 1 kus

153 KE/ 6,7 €

CXS DRZAK STiTU H867, 4320 006 000 00

DrZak stitu (]|
- kombinovatelny se stity CXS .

- véetné odnimatelného adaptéru pro pfipevnéni na pfitbu
- bez adaptéru lze pouzit s muslovymi chranici na pfilbu

Materidl: polypropylen
Barva: cerna
Karton: 100 Kkusti
Baleni: 50 kusti
Jednotka: 1 kus

101 KE/4,°°€

3M G500-GU, 4320 008 000 00

Nahlavni kriz
- kompatibilni se Stity, muslovymi chranici a integrovanymi brylemi 3m
- upinaci kolecko

- 3 polohy pro vyskové sefizeni

- 8 pozic pro sefizeni nahlavniku
- odvetrani predniho krytu

Material: ABS
Barva: Zluta
Baleni: 10 kus(
Jednotka: 1 kus

W
k’"""/’ff///// /

% 784 KE / 32,°° €,
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KOMBINOVANA OCHRANA HLAVY

3M 5F-11, 4320 009 000 00 —

Ochranny stit
- kompatibilni s drZzakem stitu, prilbou G3000
a muslovymi chranici sluchu 3m
- tloustka: 1,5 mm £
- ochrana obliceje pred postfikern kapalinou,
mechanickymi casticemi a elektrickym obloukem

Velikost: 172 x 348 mm
Materidl: pokarbonat
Opticka tfida: 1
Mechanicka pevnost: B
Barva zorniku: Cird
Norma: EN 150 16321-1
Karton: 60 kus(i
Baleni: 10 kus(i
Jednotka: 1 kus

/

R — =
N N ) v
L2 S 296 K¢ /16,9 €

3M FH1, 4320 161 800 00

Drzak stitu
- kompatibilni se Stity, prilbou G3000 a muslovwymi chrdniti sluchu 3M
- snap-in upevnéni

Materidl: polykarbonat
Baleni: 10 kusti
Jednotka: 1 kus

264 Kt /10, €,

3M ADAPTER P3EV/2, 4320 015 000 00

Adaptér na prilbu

- kompatibilni se stity, prilbou G3000 a muslovymi
chranici sluchu 3mM

- snap-in upevnéni

Baleni: 5 par(i
Jednotka: 1 par

181 KE/ 7€
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3M VIC(, 4110 235113 00

Integrované bryle

- integrované bryle pro pfilby 3mM

- snadné uchyceni upevriovacich klip na ndhlavni kfiz prilby nebo nahlavni soupravu
- pruzné spoje pro individudlni nastaveni

Opticka tfida: 1
Mechanicka pevnost: F
Barva zorniku: Cird
Barva rdmu: cernd

Norma: EN 150 16321-1
Jednotka: 1 kus ,

346 K¢ /14, €

OKULA $-P 28, 4320 001 000 00

Ochranny stit

-vcetné nahlavniha kiize

-vhodné i pres dioptrické bryle

- ochrana obliceje pred postiikem kapalinou a mechanickymi casticemi

Velikost: 220 x 290 mm
Material: PMMA (plexisklo)
Opticka trida: 2
Mechanicka pevnost: 5
Barva: Cira

Norma: EN 166

Karton: 40 kusl

Baleni: 5 kus(i

Jednotka: 1 kus

I os0 K/ 11,57 €

OKULA $-P 29, 4320 002 000 00

Ochranny stit

- véetné nahlavniho kfize

-vhodné i pres dioptrické bryle

- ochrana obliceje pred postfikem kapalinou a mechanickymi ¢asticemi

Velikost: 330 x 290 mm
Materidl: PMMA (plexisklo)
Opticka trida: 2
Mechanicka pevnost: 5
Barva: Cird

Norma: EN 166

Karton: 40 kust

Baleni: 5 kusti

Jednotka: 1 kus

n 305 K¢ /12, €
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